附件3
2025年度“2030先锋工程”专项项目申报指南

一、“高速光通信激光器及其应用”专项申报指南
[bookmark: heading_60]指南名称：100G VCSEL高速垂直腔面发射激光器芯片技术研究
研究内容：研究VCSEL的外延和芯片结构设计，以满足100Gbps PAM4的调制需求；研究VCSEL芯片的外延生长技术；研究VCSEL芯片的制程技术，包括湿法氧化技术、刻蚀技术、薄膜沉积和金属工艺等；研究和优化PN结寄生电容，串联电阻，电极设计以提高带宽的方案。
考核指标：研制出至少1款100Gbps PAM4 调制下VCSEL芯片，性能达到如下指标：阈值电流<1.5mA、输出功率>2.5mW @9mA、斜率效率>0.3mW/mA、谱宽<0.65nm @9mA、驱动电压<2.6V @9mA、-3dB带宽>25GHz、PAM4眼图TDECQ<3.0dB，项目执行期新增产值2000万以上。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300- 700万元,遴选方式为公开竞争(企业牵头承担)。
二、“智能驾驶轻型商用车关键技术研发与产业化应用”专项申报指南
（一）指南名称：协同规划控制器开发
研究内容：（1）安全轨迹规划与稳定跟踪控制关键技术研究：研究安全轨迹规划与稳定跟踪控制关键技术，生成行车最优轨迹；提出分层解耦控制架构，研究多执行器协调控制技术，开发冗余备份控制算法；（2）基于高性能计算芯片智驾域控软件集成关键技术研究：研究多芯片时间同步机制，研究面向商用车车载应用的轻量化数据分发通信方法，研发适配国产操作系统的底层软件和基于高性能计算芯片的智驾域控器集成软件；（3）车规级抗干扰的域控硬件系统封装关键技术研发：研究抗干扰性强，车规级的智驾域控硬件集成方法，开发具备高效、轻量化散热结构的控制器。
考核指标：ADE（平均位移误差）≤0.6m；FDE（最终位移误差）≤0.8m；车道居中稳定性偏差≤0.15m，70km/h支持最小转弯半径125m；速度规划的加加速度（jerk）波动≤0.5m/s³；高速公路跟车稳定性偏差≤1.5km/h；高速公路及城市快速路巡航速度行驶加减速≤1.5m/s2，主备系统切换时间≤100ms，离预设停车位置偏差≤0.3m；控制器算力≥500Tops；硬件支持IP54及以上防护等级，支持水冷及抗电磁干扰，电源电压跌落恢复时间≤50ms，辐射场强≤50dBμV/m。项目执行期内协同规划控制器产品累计产值≥1亿元。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300- 700万元,遴选方式为公开竞争(企业牵头承担)。
（二）指南名称：轻型商用车智能线控底盘
研究内容：（1）大推力线控制动与线控转向执行器研发：研究高集成、高强度、大推力等多维复杂约束下的线控制动、线控转向执行器多目标优化方法，研究高精度、高动态线控执行技术；（2）复杂工况下线控底盘状态智能感知技术及智能控制方法研究：研究融合智能驾驶多模态感知数据的商用车线控底盘关键状态估计方法，开发多源扰动激励下商用车线控底盘多执行器多目标协同的横纵向耦合控制策略，构建从感知决策到底层执行的线控底盘智能控制方法；（3）轻型商用车智能线控底盘集成与验证技术研究：研究可实现冗余备份的轻型商用车底盘集成技术，形成智能线控底盘从台架测试、硬件在环仿真、实车道路测试的全场景、多维度测试技术。
考核指标：线控转向60km/h车速时等效方向盘转角响应延迟时间≤120ms、控制稳态误差≤3%、控制超调量≤10%，线控制动系统压力响应时间≤200ms、控制稳态误差≤0.15MPa，最大建压能力≥14MPa、最大推力≥10000N；60km/h对开路面紧急制动工况下车辆横向位置误差≤0.8m，麋鹿工况最高通过车速较传统ESC控制提升5km/h，满载80km/h车速时制动距离≤32m；智能线控底盘实现电源、通信、制动冗余，行车制动冗余切换时间≤150ms，智能线控底盘硬件在环测试用例数量≥5000例。项目执行期内智能线控底盘及执行器产品累计产值≥1.5亿元。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300-700万元,遴选方式为公开竞争(企业牵头承担)。
（三）指南名称：智能驾驶轻型商用车
研究内容：（1）基于服务化电子电气架构的整车集成及平台化开发：针对各商用车车型智驾系统平台化需求，嵌入SOA服务技术，打造可平台化移植的整车架构平台；（2）智能驾驶商用车安全冗余控制机制研究：开展智驾轻型商用车的系统性运动安全分析，研究融合传感器的感知结果校验方法、协同规划控制器的安全约束边界及冗余大推力执行器切换逻辑，构建一套完善的安全冗余控制机制。研究行车制动故障失效机制，实现整车连续控制；（3）开发轻型商用车全时空数据闭环系统：研究“车、云、本地”一体化的数据闭环管理技术，实现海量数据自动化流转，突破数据采集等存在高时延和并发计算性能瓶颈，提高数据灵活采集配置能力。
考核指标：整车网络通信带宽≥7TB/h，技术平台化SOA微服务数量≥180个；制动故障冗余切换时间≤200ms，冗余最大制动减速度≥0.6g；AEB车速≥90km/h时，实现对12km/h前车有效避撞；城市道路场景下，平均接管里程MPI≥100km，综合变道成功率≥95%；数据闭环云端支持100Gbps+数据吞吐。项目执行期内智能驾驶轻型商用车累计产值≥60亿元。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300-700万元,遴选方式为直接委托，牵头单位为江铃汽车股份有限公司。
三、“四代堆用关键金属铼的高纯富集及极端高温辐照下的规模化应用”专项申报指南
指南名称：6N级超高纯铼金属制备关键技术与装备研发
研究内容：面向核工业、航空航天、信息技术等领域对高纯铼金属的重大战略需求，针对高纯铼金属制备过程中存在杂质深度脱除难、纯度不足、规模化制备技术及核心装备受限等难题，开展6N级超高纯铼金属制备关键技术与装备研发。主要在铼盐冶金粗级富集提取基础上，解析铼盐中杂质元素的赋存状态及溶解-析出规律；研究铼盐纯化过程中杂质的迁移转化及界面调控机制；揭示铼金属熔池温度场、真空度与杂质扩散系数的耦合关系；阐明“电子束动态偏析-表面蒸发”的多重纯化机制；建立基于熔池表面张力-蒸发速率协同调控的动态纯化模型；研发6N级超高纯铼金属制备关键技术与核心装备。
考核指标：制备6N级超高纯铼金属产品，产品致密度≥99.9%，金属铼纯度≥99.9999%，气体杂质C含量≤5ppm、H含量≤3ppm、O含量≤10ppm、N含量≤5ppm；开发一套集成熔池三维运动与功率动态调控的智能电子束提纯新装备，研发低过饱和度可控结晶和电子束动态偏析-表面蒸发的协调纯化新技术；建成年产3吨6N级超高纯铼金属中试生产线，实现在核聚变第一壁材料和大尺寸单晶硅生长用铼舟的示范应用；实现年产值5000万元以上。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300-700万元,遴选方式为公开竞争(企业牵头承担)。
四、“临床急需靶向抗肿瘤1类新药及高质量仿制药专项”专项申报指南
指南名称：靶向抗肿瘤1类创新药及高质量抗肿瘤仿制药的产业化开发
研究内容：聚焦中国人群高发肿瘤尚未满足的临床需求，开展KRAS靶点1类化学创新药及3-4项高质量仿制药的研发。针对创新药工艺放大难、成本高、合成效率低等产业化问题，开展原料药合成、手性纯化、杂质控制以及制剂配制、灌封、无菌控制等关键技术研究，建立安全可控、绿色经济的产业化工艺路线，通过商业化规模的工艺验证实现产业化，保障药物的安全性、有效性。针对原研靶向抗肿瘤药物价格昂贵、患者可及性差等问题，开展抗肿瘤仿制药原料药合成、制剂流化床制粒等产业化关键技术研究，实现与原研药质量疗效一致。开展质量研究，建立起始物料、中间体及成品质量标准，原料药和制剂商业化生产线符合GMP要求。
考核指标：完成靶向抗肿瘤1类创新药注册申请并获得注册受理通知书1项。取得2-3个仿制药原料药上市申请批准通知书，取得3-4个仿制药药品注册证书。建立创新药起始物料、中间体、原料药及制剂企业质量标准3-5项。申请2-3项中国发明专利。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300-700万元,遴选方式为公开竞争(企业牵头承担)。
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五、“注射级疫苗佐剂核心原料”专项申报指南
指南名称:微生物源角鲨烯生物制造关键技术研发
研究内容: 围绕微生物底盘细胞自身角鲨烯合成效率低、目标产品积累毒性与底盘细胞环境相容性等问题,设计人工生物合成途径,创建角鲨烯高效合成平台酵母菌株;解析工程菌产角鲨烯的合成机制,建立微生物合成角鲨烯的发酵工艺放大及高效提取技术。
考核指标:构建优产角鲨烯酵母工程菌株,摇瓶水平角鲨烯发酵产量达 1.8-2.0 g/L;中试发酵罐水平达到 10-15 g/L;建立吨级角鲨烯微生物发酵工艺生产线,角鲨烯纯度满足欧洲药典标准(纯度≥97%),申请或授权国家发明 2-3 件,起草团(行)标 1-2个。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300-630万元,遴选方式为公开竞争。





