附件2

2026年度“2030先锋工程”专项项目申报指南

重大专项 01
[bookmark: _Hlk217387050]“新能源汽车轻量化高性能镁基材料关键部件制备技术研发
及产业化应用”专项申报指南

[bookmark: heading_60]一、指南名称：高品质镁合金铸坯开发与生产关键技术
研究内容：研究AI驱动的成分设计与高通量实验验证相结合的高效合金设计理论与方法，形成AI驱动的镁合金行业大模型，实现新型镁合金的精准快速成分筛选与性能预测，开发多个适合铸态及变形态应用的镁合金体系。研究精炼、保护气氛、过滤除杂等对镁合金熔体质量的影响规律，提升镁合金熔体纯净度。研究组合电磁外场下的熔体流动与传热传质行为，形成面向不同后续加工路径（如热轧、挤压、锻造等）的镁合金专用铸坯制备工艺规范，实现铸坯成分均匀、组织细致、尺寸稳定、无宏观缺陷的工程化稳定制备。
考核指标：建成AI驱动的镁合金行业大模型1套。实现铸锭高纯净度，其中，压铸用铸坯纯净度：Fe≤0.004%、Ni≤0.001%、Cu≤0.008%；挤压用铸棒纯净度：Fe≤0.004%、Ni≤0.001%、Cu≤0.01%。挤压用铸棒和压铸用铸坯具备高成分均匀性（主元素含量偏差 ±5% 内，同铸锭不同部位成分相对偏差≤3%）、优组织结构（晶粒尺寸≤100μm，无明显偏析、夹杂）。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300- 700 万元,遴选方式为公开竞争(企业牵头承担或参与)。
二、指南名称：新能源汽车镁合金车身一体化压铸技术与应用
研究内容：研究微量元素及微量元素组合对压铸Mg-Al合金强韧性与耐腐蚀性能的影响规律，开发出高强韧耐蚀压铸镁合金。揭示铸件尺寸、浇注系统、关键工艺参数对大型一体化镁合金压铸件中熔体强制流动、亚稳态凝固、显微组织、铸造缺陷的影响规律，建立大型薄壁镁合金压铸件显微组织和铸造缺陷控制技术。研究压铸镁合金材料及镁-钢自冲铆接/胶铆复合、螺栓连接接头腐蚀行为，开发镁合金新型表面处理技术、连接接头异质界面设计及镁合金紧固件表面处理技术。基于新型高强韧耐蚀压铸镁合金显微组织与铸造缺陷控制技术，开发基于大数据学习的铸件质量智能控制方法，实现镁合金在车门内板、后车体、电机壳体、座椅骨架等典型部件的批量生产与应用示范。
考核指标：高强韧耐蚀压铸镁合金室温屈服强度≥170MPa、抗拉强度≥280MPa、延伸率≥6%，流动性与热裂敏感性较AM60B衰减均≤20%，腐蚀速率≤0.2mm/a。一体化压铸件投影面积≥1.0m2、最小壁厚≤3.5mm，内部孔隙率≤2%，本体取样腐蚀速率≤0.4mm/a。SPR连接接头剪切强度≥3KN；镁-钢螺栓连接表面处理后480h中性盐雾试验评级≥8级。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300- 700 万元,遴选方式为直接委托，牵头单位为抚州比亚迪实业有限公司。
    三、指南名称：新能源汽车用超高强镁合金工业型材及高效挤压技术
研究内容：研究合金化对镁合金在不同频段电磁屏蔽性能和力学性能的协同影响规律，实现“微观结构-力学性能-功能响应”的多性能一体化调控新机制。研究镁合金挤压过程中再结晶行为、晶界迁移与织构演化规律，构建工艺流程-宏观性能的定量关联模型，开发新型复合机械制备技术。采用热-力-流三场耦合模拟开展模具结构优化，提升温场均匀性与应力释放效率；引入高导热模具材料与复合涂层（如TiAlN、CrN），提升模具寿命与界面稳定性。围绕镁合金型材与铝、钢等异种材料连接可靠性问题，开展连接工艺、界面行为与力学性能的系统性研究，揭示界面形成与失效机理，发展镁合金型材高可靠性连接技术。开发面向电池包服役环境的耐腐蚀、耐候性表面处理工艺，最终形成适用于工程化规模生产的“模具+成形+表面+连接”集成工艺方案。
考核指标：针对壁厚5mm~20mm、宽度≥180mm的典型型材产品，挤压速度稳定≥5m/min，且连续生产过程中速度波动≤±0.3m/min；针对厚度＞20mm、宽度≥220mm的厚壁型材，挤压速度≥3m/min，抗拉强度≥450 MPa、屈服强度≥300MPa、断后延伸率≥8%，30~1500MHz频段屏蔽效能≥84dB。产品成材率≥85%。应力比R=-1、频率f=80Hz条件下，疲劳极限≥120MPa（寿命 N≥1×10^7 次），120℃温度下抗拉强度≥240MPa。接头处在-40℃~120℃范围内，经过500次循环（升降温速率3-5℃/min），接头强度衰减≤20%。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300- 700 万元,遴选方式为公开竞争(企业牵头承担)。














重大专项 02

“高温超导磁体和能源装备关键技术开发及应用”
专项申报指南

一、指南名称：大型高温超导磁体关键技术开发及应用
研究内容：研究工业通用型大尺寸高温超导磁体的设计及精密成型工艺，提出集成电磁-热-力学多物理场耦合的精细化仿真模型，阐明不同结构参数、冷却方式和故障模式对磁体性能及稳定性的影响规律。建立工业通用型磁体的标准体系和测试规范，完善高温超导磁体的工程化体系，开发自动化、规模化的生产工艺流程。研究基于高温超导集束缆线的磁约束聚变用环向场（Toroidal Field，TF）磁体精密成型技术，开发具备三维路径自适应能力的缆线导向骨架结构，引入数字孪生建模与在线扫描校准系统，实现绕制过程中的张力控制与路径校正，形成导体结构一体化设计-绕制-锁固-工艺反馈闭环控制平台。研究基于高温超导集束缆线的磁约束聚变用中心螺线管（Central Solenoid，CS）磁体综合设计方法，建立快速磁通变化下的大电流高温超导磁体稳定性分析模型，突破紧凑空间超导线圈精密成型工艺，完成极高应变条件下的高临界参数缆线型动态电流超导磁体制作。
考核指标：工业通用型大尺寸高温超导磁体：运行温度≤15K，
室温孔外径≥1500m，室温孔中心磁场≥1500Gs；聚变用TF超导磁体：最大磁场强度（局部）≥15T，最大运行电流≥30kA，接头直流电阻≤10nΩ（4.2K），线圈类型：基于REBCO材料的TSTC集束缆线型；聚变用CS超导磁体：最大磁场强度（局部）≥5T，最大运行电流≥30kA，接头直流电阻≤10nΩ（4.2K），线圈类型：基于REBCO材料的CORC-CICC集束缆线型。电子和陪片级磁控硅单晶生长装备1套，新型超导感应加热装备1套。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300- 700 万元,遴选方式为公开竞争(企业牵头承担)。














重大专项 03
“喷气式固定翼海上搜救机关键装备研发及应用”
专项申报指南

一、指南名称：海上目标智能探测识别平台
研究内容：围绕海上搜救特征，建立自主知识产权的海上复杂场景小目标数据库；开展海上救援的小目标智能识别算法研究，根据固定翼飞机飞行特性，结合光电吊舱、雷达等搜索仪器功能性能，开展搜索策略、气动特性、动力学分析研究，构建以“最快搜到”为核心目标的规划模型，并基于环境信息的动态感知，推演搜索目标的位置概率演化地图，生成智能搜索策略推荐与轨迹规划。开展低分辨率、小目标特征提取与识别技术研究，发展适用于复杂环境、多平台部署的轻量化、多模态融合智能识别框架，研制人工智能模型驱动的目标智能识别平台。
考核指标：形成一套基于人工智能模型的小目标智能探测识别平台，识别系统推理算力需求不大于500TOPS，实时处理帧率不低于30FPS，实现接到搜救任务后，智能搜索策略规划时间不超过5分钟，搜索过程中系统实时接收最新任务数据，系统自动根据情况变化及时更新搜索策略；形成一套自主知识产权的海上复杂场景小目标数据库，入库场景数据需包含真实场景数据和仿真数据，总数据量不低于10万条，包括图片数据和视频数据；在人员搜索仿真环境下完成单轴3-10像素的小目标场景下的目标探测能力，并在多过程融合的基础上将识别准确度维持在90%以上，并将漏判率维持在15%以下。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300- 700 万元,遴选方式为公开竞争(企业牵头承担或参与)。
二、指南名称：固定翼搜救机自动精准投放装置
研究内容：围绕复杂海况下应急救援的实际需求，开展物资自动精准投放的研究。开展喷气式飞机救援物资舱内投放装置设计；建模分析低空高速物资投放影响因素，物资精准投放任务可靠性；建立气象、飞行、物资多维度耦合的空投落点精度模型，开展面向海上搜救的物资投放仿真分析模块研发。
考核指标：形成一套高安全性的自动精准投放装置，一套高可靠性的空投智能实时决策指引软件，实现人员在增压舱内物资安全投放，自动投放装置可兼容尺寸φ200mm×600mm至φ350mm×1100mm的各类典型投放物资；可在4-5级海况下完成自动投放；自动投放响应时间小于0.5s；构建投放仿真工况库，覆盖实际应用中95%以上的场景，投放任务成功率≥0.9；自动投放的落点位置相对锚定位置误差为圆概率误差≤50米。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300- 700 万元,遴选方式为直接委托，牵头单位为商飞（江西）飞机制造有限公司。
三、指南名称：海空两栖智能救援装备
研究内容：开展可用于海上救援的柔性大变形结构与两栖飞行平台研制，和相应的高抗扰自适应飞控系统开发，以及智能感知、通信与自主施救系统集成。研发一套可由固定翼搜救机抛投并自动展开的海空两栖智能搜救装备，包含柔性大变形结构、飞控系统、能源动力、智能搜救与通信系统，在高速抛投下能够自主飞行至落水人员位置，快速完成降落和救援。
考核指标：形成一套海空两栖、可自主寻址的智能救援装备，在三级海况下，救援装备落水点与目标位置定位误差不大于2m；折叠后尺寸不大于1.6*0.34*0.34m，可携带5kg以内的物资重量；抛投落水后，巡航速度不低于0.3海里/分钟，水面可持续航行不低于10分钟。参与制定不少于1项行业或团体标准。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300- 700 万元,遴选方式为公开竞争(企业牵头承担或参与)。










重大专项 04

“低碳低镉高产高质水稻新品种研发与产业化”专项申报指南

一、指南名称：水稻智能设计育种系统创建与应用
研究内容：针对目前水稻育种周期长、杂种选配盲目性大、多目标性状聚合效率低、表型鉴定智能化程度不足等关键瓶颈，以构建人工智能设计育种平台和自动化智能表型鉴定平台为关键突破口，构建水稻智能育种4.0技术体系。建立水稻重要农艺性状高通量多源图像采集技术体系、开发图像识别AI模型，配备智能化表型图像采集设备；建立表型大数据鉴定分析软件系统，实现大田表型高通量自动检测；以基因组和表型大数据为基础，利用最新AI技术，构建基因型-表型育种预测模型，建立智能化基因组设计育种技术体系及其网络服务平台，创建江西“AI育种大脑”；通过AI基因组特征识别及GWAS分析，发掘“两低两高”相关有利基因位点，解析其分子遗传机制。
考核指标：完成AI表型模型训练，建立田间植株图像信息精准识别模型，配备整套仪器设备，可鉴定3个关键农艺性状，鉴定误差小于10%；收集遗传多样性丰富的杂交种资源并获取其全基因组基因型数据和关键农艺性状精准数据，完成AI育种大模型训练，建立基因型与表型值的精准预测模型，可预测3个关键农艺性状，模型预测准确度≥70%；建立AI育种网络服务平台1个，日可承载万份以上水稻重要农艺性状预测；应用AI育种大模型对1000个组合进行杂种优势预测，通过智能表型鉴定平台完成1000份大田材料的表型鉴定；开发一款AI育种专用SNP标记高密度固相芯片；鉴定具有育种利用价值“两低两高”相关基因位点3-5个。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300- 700 万元,遴选方式为公开竞争(须与国家实验室联合，在国家实验室南昌基地实施)。
二、指南名称：协同节肥减排和镉低积累以及功能营养水稻种质创制
研究内容：针对水稻生产过程中存在的氮、磷、钾营养元素利用率偏低，面源污染重，稻田甲烷气体排放量大，稻米镉含量超标危害健康，稻米功能不全等问题，充分结合智能育种4.0技术系统，利用微生物互作体系，协同实现水稻生产节肥减排和稻米镉低积累。揭示菌根共生稻招募功能微生物菌群调控氮高效协同碳减排机制，构建基于“基因-品种-微生物”的固碳减排技术体系，开展菌根共生稻减排固碳技术方法示范，探索碳交易应用；收集全国稻田菌根真菌资源，筛选增强水稻镉低积累的菌根真菌种质以及江西省水稻主栽品种的共生有益菌，开展其在提高节肥减排和降低镉积累的应用；创制聚合营养高效、甲烷低排、镉低积累性能的菌根高效共生的突破性底盘材料，转育菌根共生不育系、低镉优质不育系、高产优质中籼不育系；开展食味优质镉低积累全谷物功能营养红/黑米、低谷蛋白等功能性水稻种质创制，提升水稻附加值。
考核指标：构建水稻减排固碳协同镉低积累技术体系1套，在体系下稻田温室气体排放减少30%；收集全国稻田菌根真菌资源，保藏资源180份，筛选增强水稻镉低积累的丛枝菌根真菌种质底盘2份以及江西省水稻主栽品种的共生有益菌2份；结合智能育种4.0技术系统，创制聚合营养高效和镉低积累性能的菌根高效共生突破性晚稻优质型、中稻高产型和早粳优质耐寒型底盘材料各2份；创制菌根共生不育系、低镉优质不育系、高产优质中籼不育系各2份，食味优质镉低积累全谷物功能营养红/黑米、低谷蛋白（谷蛋白含量4.5%以内）水稻种质各2份；申报发明专利2件；申报品种权10份；开展稻田减排固碳技术示范3个，示范面积累计1000亩，示范区节肥≥20%，稻田温室气体减排≥30%，产量提升≥5%，根据碳价计算碳减排效益超150元/公顷。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300- 700 万元,遴选方式为公开竞争。







重大专项 05
“高效TOPCon低银化技术及关键材料产业化应用”专项申报指南

一、指南名称：高效低银化TOPCon电池关键材料及成套技术开发
研究内容：探究超低银含量种子层浆料、高铜含量低温导电浆料开发，研究浆料、晶硅、有机载体微观界面，制备低阻接触、强附着力和高效扩散阻挡的低银电极材料；研究低银金属电极固化技术、边缘钝化技术、激光诱导金属增强技术及激光微纳加工图形化Poly减薄技术，形成实验室高效低银TOPCon电池技术方案；开发高精度对位印刷技术、低能耗高产能浆料固化技术，实现GW级低银TOPCon电池量产技术推广。形成专利技术保护，建立低银TOPCon产品可靠性评估仿真模型及评价方法。
考核指标：种子层银含量≤85%、接触电阻率≤2.0 mΩ·cm2，高铜浆银含量≤20%、体电阻率≤1.0*10-5 Ω·cm。低银TOPCon电池实验室最高效率≥27.2%，量产电池效率≥27.0%，银耗量降低至7mg/W。发表学术论文2篇，申请发明专利12项，编制团体标准1项，完成GW级低银TOPCon新产品电池量产线落地，产值达3亿。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300-680 万元,遴选方式为直接委托，牵头单位为晶科能源股份有限公司。

重大专项 06

“基于新一代合成生物学的酚酸类化合物合成关键技术
及产业化”专项申报指南

一、指南名称：酚酸生物合成重要前体原料底盘菌种的构建及产业化应用
研究内容：利用AI辅助系统挖掘酪氨酸生物合成关键酶，开展基因克隆、异源表达及酶学性能与催化活性评价；构建高通量筛选平台，筛选酪氨酸生物合成通路关键限速酶，采用理性设计与定向进化相结合的策略进行工程化改造，构建高效、稳定的关键酶资源库；采用定向进化与理性设计策略，借助AI辅助系统重构代谢路径，创制高产酪氨酸的底盘菌株；建立酚酸合成前体酪氨酸的发酵工艺优化与放大技术，评估放大过程中产量稳定性；搭建年产千吨规模的智能化发酵生产线；系统开展发酵液预处理调控、高选择性树脂吸附富集及定向脱色除杂等关键分离技术研究，实现目标产物的高效富集与杂质的精准去除；在此基础上，构建基于溶解度调控与晶型控制的强化结晶精制方法，建立可放大的绿色高效酪氨酸纯化工艺体系。。
[bookmark: _Hlk217028972][bookmark: _Hlk220743241]考核指标：构建高效的酪氨酸合成酶资源库，获得酪氨酸等酚酸合成相关酶30个以上，形成自主知识产权高活性关键酶5个以上，经过改造的酶的活性较原始酶提高20%以上；构建自主知识产权的AI高通量模拟设计系统1个（AUC≥0.85，F1分数≥0.70，准确率>90%）；构建高通量筛选验证平台1个（元件组装≥104个/d，筛选通量≥8000个/次,准确率≥98%）；开发具备产业化的酪氨酸底盘菌种（大肠杆菌/谷氨酸棒杆菌），小试发酵的酪氨酸产量≥120 g/L，糖酸转化率≥35%；中试和规模化生产的酪氨酸发酵产量≥90 g/L，糖酸转化率≥30%；酪氨酸分离提取总回收率≥80%，酪氨酸产品纯度≥98%；建立年产千吨级酪氨酸发酵生产线，实现产值≥4000万元；申请发明专利≥3件。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300- 550 万元,遴选方式为公开竞争。










重大专项 07

“植入式柔性脑机接口关键技术”专项申报指南

一、指南名称：高生物相容性脑机接口材料
研究内容：围绕脑机接口材料对生物相容性、生物力学匹配及可控药物缓释的需求，开展丝素蛋白材料关键技术研究。重点包括：调控材料分子构象与各向异性结构，实现体液环境下的可控形变与优异力学性能；研究降解机制以调控药物缓释；阐明体内代谢过程与生物学效应。
考核指标：实现丝素蛋白骨材料在力学性能方面，压缩强度≥120MPa，拉伸强度≥70MPa，弹性模量可调范围3–4GPa；丝素蛋白骨固定材料在体液环境下可控超收缩率0–15%；丝素蛋白材料负载的多类药物，缓释时间≥180天。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300- 500 万元,遴选方式为公开竞争(企业牵头承担)。
二、指南名称：高集成脑机接口微系统
研究内容：围绕脑机接口系统对高分辨率神经信号采集的需求，开展高通量柔性电极的设计与制备技术研究，开发高密度柔性皮层电极与深部电极，突破表面修饰工艺，实现大范围脑区共形贴附与高时空分辨率探测，并通过动物实验验证其生物相容性、信号精度与长期稳定性。自主研发高性能脑电芯片，支持多通道信号采集、可调增益电流刺激及阻抗测量。进一步开展高集成脑机接口微系统研究，优化植入体封装与无线传输技术，在低功耗下实现64通道信号稳定传输，并围绕语言与运动重建需求，优化算法、提升解码效率、降低系统延迟，形成从电极、芯片到系统的全链条核心技术体系。
[bookmark: _Hlk222755134]考核指标：①高通量柔性电极：皮层电极单器件记录通道数≥512，最小引线线宽≤5μm，厚度≤20μm；深部电极单shank记录通道数≥64，最小引线线宽≤2μm，厚度≤5μm，Spike信号获取率≥40%；②高性能脑电芯片：集成16通道的低噪声放大器和电流刺激模块，刺激电流10nA–10mA可调，输入参考噪声≤4.5μV，采集放大器四档增益可调，ADC有效精度≥10bit，ADC采样率达30kS/s；③全植入全无线脑机接口微系统：脑电信号采集通道数≥64，植入体体积≤30cc，获得检测所出具的型式检测报告。
经费额度：1800万元
遴选方式：直接委托
牵头单位：江西脑虎科技有限公司
三、指南名称：多场景脑机接口临床验证
[bookmark: _Hlk225886146]研究内容：针对脑卒中、渐冻症、舌癌等语言功能障碍患者对语言功能重建，以及脊髓损伤、脑卒中、渐冻症等运动功能障碍患者对运动功能重建的需求，开展基于自主柔性脑机接口的运动与语言解码临床试验。重点突破针对运动和语言重建任务的高性能、低延时并行解码算法架构，开发语言意图检测算法以实现静默状态下的脑电解码，并结合Transformer大模型构建适配汉语特性的脑电解码专用语言模型。
考核指标：开展基于柔性脑机接口的运动、语言解码临床试验≥20例，观察期≥6个月，其中运动解码光标控制性能≥4 BPS，脑控设备≥20种；汉语解码准确率≥70%，实时合成速率≥60字/分钟。
有关说明:本指南方向省财政引导经费300- 600 万元,遴选方式为公开竞争（医疗机构牵头）。
[bookmark: _GoBack]
